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SD5765T Station d’accueil Thunderbolt™ 4 avec deux sorties
vidéo 4K – Designed for Surface

Une productivité accrue pour votre Surface.

K34112EU

Résumé

Idéale pour les professionnels et les créatifs utilisant des Surface équipés de ports Thunderbolt™ qui ont besoin
d’une vitesse plus élevée pour travailler avec des fichiers volumineux, de plusieurs écrans 4K et de plus d’options
de connectivité, la station d’accueil SD5765T Thunderbolt™ 4 avec deux sorties vidéo 4K est une solution rapide
qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre productivité aujourd’hui et demain.

Conçue exclusivement pour Surface, la SD5765T offre plus de vitesse, de puissance et d’options vidéo. La station
d’accueil SD5765T vous permet de désencombrer votre bureau en vous offrant une véritable expérience Plug &
Play, une sortie vidéo 8K ou deux sorties vidéo 4K à 60 Hz, 2 ports HDMI®, plusieurs ports USB-C® et USB-A,
une vitesse de transfert de données de 40 Gbits/s, une alimentation dynamique jusqu’à 96 W et une connexion en
série via Thunderbolt™ 4.

Description

• Conçue exclusivement pour Surface, cette station d’accueil vous permet de connecter et de recharger vos
appareils en toute confiance.

• Solution simple, prête à l’emploi, sans pilote ni téléchargement.

• Transférez des données, vidéos et fichiers audio jusqu’à 40 Gbits/s à l’aide du câble Thunderbolt™ 4 de 0,8 m
inclus.

• Une sortie vidéo 8K à 60 Hz via un port TB4 lorsque DSC est activé ou deux sorties vidéo 4K à 60 Hz via
2 ports HDMI pour les appareils équipés de ports Thunderbolt™ 4.

• Alimentation jusqu’à 96 W des accessoires hôtes et connectés quand et où vous en avez besoin.

• 2 ports HDMI®, 1 port Thunderbolt™ 4, 1 port hôte Thunderbolt™ 4, 1 port USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbits/s,
2 ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s, 2 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s, 1 port Gigabit Ethernet, 1 port audio
combiné et deux lecteurs de cartes SD/Micro SD 4.0 UHS-II.

• Le lecteur de cartes SD et Micro SD UHS-II intégré est idéal pour les graphistes, les monteurs vidéo et les
éditeurs qui ont besoin d’un transfert de données rapide et efficace.

• Gagnez de la place sur votre bureau et réduisez l’encombrement des câbles en fixant votre station d’accueil à
votre écran.

• Utilisez un câble de sécurité Kensington (K65020EU ou K65021WW, vendu séparément) pour protéger votre
investissement.

• Optez pour la tranquillité d’esprit avec la garantie limitée de 3 ans de Kensington.

Caractéristiques

• Partner Exclusive No

• PDP Request Quote Oui

Détails du produit

Poids brut 1.96kg

Détails de l'UVC

Profondeur 240mm
Longueur 170mm
Hauteur 105mm
Poids brut 1.96kg
Code barres 5028252636681
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 530mm
Longueur 505mm
Hauteur 135mm
Poids brut 12.54kg
Code barres 5028252636698
Quantité 6

Logistiques

Minimum de commande 1


