
Imprimé le 05/08/2021      Informations confidentielles appartenant à ACCO Brands. Les images sont uniquement fournies à titre d'illustration. Sauf erreur et omission.

www.kensington.com

SD1650P Station d’accueil mobile USB-C 4K avec transfert
d’alimentation jusqu’à 100 W

La station d’accueil mobile et compacte idéale.

K34020WW

Résumé

La station d’accueil mobile et compacte idéale ! La SD1650P offre un transfert d’alimentation jusqu’à 100 W, une
sortie vidéo 4K (HDMI à 30 Hz) ou 1080p (VGA Full HD à 60 Hz) et six ports pour une meilleure efficacité en
déplacement (dont 2 ports USB-A 3.2 Gen1 à 5 Gbits/s, 1 port USB-C 3.2 Gen1 et 1 port Ethernet 1 Gbit/s) aux
appareils sous Win/Mac/Chrome/iOS/Android. Compatible avec les iPad USB-C et Samsung DeX, pour une
expérience similaire à celle avec un ordinateur depuis une Samsung Galaxy, Note et Tab. Inclut des clips
détachables pour ranger le câble de 28 cm inclus. Garanti trois ans, pour plus de tranquillité d’esprit sachant que
vous êtes couvert par Kensington.

Description

• Idéale pour : Appareils USB-C mobiles qui nécessitent des ports supplémentaires pour connecter des
accessoires, moniteurs et projecteurs compatibles avec la technologie 4K

• Connectivité : Mode alternatif USB-C

• Alimentation : Prend en charge l’alimentation USB-C 3.0 (100 W pour le chargement d’un ordinateur portable)

• Compatibilité : Chrome OS 44, macOS 10.13, Windows, Windows 7, iPad OS 13.4, Android OS 9 ou versions
ultérieures

• Nombre de moniteurs pris en charge : 1

• Ports vidéo : 1 port HDMI 2.0 et 1 port VGA HD

• Résolution maximale prise en charge : Avec un seul moniteur : HDMI UHD 3840 x 2160 à 30 Hz OU VGA
Full HD 2048 x 1152 à 60 Hz

• Plug and Play : Installation Plug and Play ; aucun pilote ou téléchargement nécessaire dans la plupart des cas
(installation requise et unique d’un pilote sur les systèmes mac OS et Windows 7)

• Configuration système : L’appareil hôte doit prendre en charge l’alimentation et le mode alternatif DisplayPort via
USB-C

• Garantie : 3 ans

Détails du produit

Poids brut 0.16kg

Détails de l'UVC

Profondeur 181mm
Longueur 28mm
Hauteur 128mm
Poids brut 0.16kg
Code barres 085896340201
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 195mm
Longueur 160mm
Hauteur 155mm
Poids brut 1.01kg
Code barres 50085896340206
Quantité 5

Logistiques

Minimum de commande 1


