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Bu kýlavuzdaki TÜM güvenlik talimatlarýný okuyun, anlayýn
ve uygulayýn. Güvenlik talimatlarýna ve uyarýlara uymamak
cihazlarda hasara, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol
açabilir.

Þebeke devresine (elektrik) baðlantý ehliyetli elektrikçi
tarafýndan yapýlmalýdýr.

KGK dahili akülere sahiptir ve þebeke devresinden (elektrik)
ayrýlsa bile çok tehlikesi vardýr. Cihazý kurmadan veya servis
yapmadan önce, sistem etkin anahtarý ve giriþ devre kesicinin
bekleme (KAPALI) olarak ayarlandýðýndan, dahili akü
modüllerinin çýkartýldýðýndan, harici geniþletilmiþ akülerin
baðlantýlarýnýn kesildiðinden ve þebeke devresi (elektrik)
baðlantýsýnýn kesildiðinden emin olun.
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KGK için koruyucu toprak iletken yük cihazlarýndan
(bilgisayar cihazlarý) gelen sýzýntý akýmýný taþýr. Ayný
boyuttaki izole toprak iletkeni, izolasyon malzemesi ve
topraklý ve topraksýz þebeke beslemeye olan kalýnlýk yeþil
veya sarý þeritli olmadýðýnda KGK'ný besleyen þebeke
devresinin bir bölümü olarak monte edilmelidir.

Yukarýda açýklanan topraklama iletkeni servis cihazýnda
veya eðer ayrýca saðlanan bir cihazdan besleniyorsa
besleme transformatöründe ve motor-jeneratör setinde
topraklanmalýdýr.

Ünite veya alt sistem yakýnýndaki ilave prizlerin tümü
topraklý tipte olmalý ve bunlara ait topraklama iletkenleri
servis cihazýnda topraklanmalýdýr.
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Her akü modülü 120 V, 7.2 Ah akü paketidir. Enerji tehlikesi
riski vardýr. Akü modüllerini takmadan veya deðiþtirmeden
önce, saat veya yüzük gibi mücevherlerinizi çýkartýn. Ýletken
malzemelerden geçebilecek yüksek kýsa devre akýmý ciddi
yanýklara sebep olabilir.

Aküleri ateþe atmayýn. Aküler patlayabilir.

Aküleri açmayýn veya parçalamayýn. Dökülen elektrolit cilt
ve göz için zararlý olabilir ve zehirleyici olabilir.

Aðýr nesneleri yardým almadan kaldýrmayýn.
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Eðer uzun süreli saklama yapýlacaksa, akü modül(ler)i
içindeki akülerin baðlantýlarýnýn ayrýlmýþ olmasýna dikkat
edin.

Akü modül(ler)ini < 25 °C ortam sýcaklýklarýnda saklayýn.

Akülerin altý aydan daha uzun þarj edilmeden saklanmasý
kalýcý hasarlara sebep olabilir.
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Güvenlik Talimatlarý

Kullaným Güvenliði

<40 lb.

<18 kg
40–70 lb

18–32 kg

70–120 lb

32–54 kg

>120 lb

>54 kg

Bu cihaz iletken kontaminantlardan arýndýrýlmýþ sýcaklýk
kontrollü kapalý alanda kurulmak içindir. Aktüel sýcaklýk
aralýklarý için APC web sitesindeki Özelliklere bakýn.
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FAA yönetmeliklerine uymak için, akü modülleri KGK'na
baðlanmadan gönderilir.

Aküler geri dönüþümlüdür. Aküler geri dönüþüm için APC
veya bir geri dönüþüm tesisine gönderilebilir.

KGK içindeki aküleri deðiþtirirken veya akü eklerken
sadece APC aküleri kullanýn.

Enerji Kesme Güvenliði

Elektrik Güvenliði

Akü Güvenliði

APC cihazlarýnýn montajý, çalýþtýrýlmasý veya bakýmý öncesinde bu
kýlavuz okunmalý ve anlanýlmalýdýr.

Bu kýlavuz Symmetra LX tower ve çerçeve-montajlý KGK ve Opsiyonel Geniþletilmiþ
Çalýþma Kabini ile ilgili önemli güvenlik talimatlarý ve genel bilgi saðlar.

Çizimler temsilidir. Bileþenler ve opsiyonel APC cihazlarý dahil Symmetra LX
yapýlandýrmanýz, bu kýlavuzda gösterilen modellerden farklý olabilir.

Ýçindekilerin tümünün telif hakký 2003 American Power Conversion Corporation'a
aittir. Her hakký saklýdýr. Ýzinsiz olarak tümüyle veya kýsmen çoðaltýlmasý yasaktýr.
APC , PowerChute , InfraStruXure , Smart-UPS ve Symmetra American Power
Conversion Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdýr. Diðer tüm markalarýn mülkiyeti
kendi sahiplerine aittir.
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Symmetra LX
®

Çerçeve Montajlý KGK

Symmetra LX
®

Çerçeve Montajlý
Geniþletilmiþ
Çalýþma

Symmetra LX
®

Tower Geniþletilmiþ
Çalýþma

Symmetra LX
®

Tower KGK

®®

Önemli Güvenlik ve Montaj Talimatlarý

990-1602, Türkçe, Aralýk 2003

Tüm þebekedevrelerinin (elektrik) ve düþük voltaj (kontrol)
devrelerinin enerjilerinin kesildiðinden ve kablolar takýlmadan veya
baðlantýlar yapýlmadan önce ister baðlantý kutusunda ister KGK'da
olsun kilitlendiðinden emin olun.
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Kablo baðlantýlarýnýn kalifiye bir elektrikçi tarafýndan
yapýlmasý gereklidir.

Kablolamadan ö nce yerel ve ulusal yasalarýnýzý kontrol edin.

Tüm kablolamalar için genleþme yardýmý gerelidir.

KGK arkasýndaki tüm açýklýklar kapatýlmalýdýr. Bunun
yapýlmamasý, yaralanmalara veya cihazlarda hasara yol
açabilir.

Kablo boyutunu ve konnektörleri ulusal ve yerel yasalara göre
seçin.
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Kablolama Güvenliði
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Yükler PDU paneli üzerindeki çýkýþ prizleri ile KGK'na
doðrudan baðlanabilir. PDU panele takýlan toplam yükün
PDU panel üzerindeki þebeke devre kesici nominal deðerini
AÞMAMASINA dikkat edin.

PDU uyarý etiketi varken PDU panel monte etmeyin.

Bakým ve servisi kolaylaþtýrmak için esnek metal kanal
kullanýn.



American Power Conversion (APC) satýn alma tarihinden itibaren ürünlerini
malzeme ve iþçilik kusurlarýna karþý iki yýl süre ile garanti altýnda tutar, sadece
Hindistan'da garanti süresi akü modülleri için bir yýldýr. APC'nin bu garanti
altýndaki yükümlülüðü, takdir hakký münhasýran kendisine ait olmak üzere, bu tür
kusurlu ürünleri onarmak veya deðiþtirmektir. Garanti altýnda servis almak için,
Ýade Malzeme Otorizasyon (RMA) numarasý müþteri destek bölümünden
alýnmalýdýr (Bakýnýz Symmetra LX Kullanma Kýlavuzu Servis bölümü). Ürünlerin
nakliyat ücretleri önceden ödenmiþ olarak iade edilmesi ve karþýlaþýlan sorunun
kýsa bir tanýmý ile satýn alma tarih ve yerine iliþkin kanýtýn ürünle birlikte
gönderilmesi þarttýr. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlýþ uygulama nedeniyle
hasara uðramýþ ya da herhangi bir þekilde üzerinde deðiþiklik yapýlmýþ
ekipmanlar için geçerli deðildir. Bu garanti sadece, satýn alma tarihinden sonra
10 gün içinde ürünü gerektiði gibi kaydettiren orijinal alýcý için geçerlidir.

BURADA BELÝRTÝLENLER HARÝCÝNDE, AMERICAN POWER CONVERSION,
SATILABÝLÝRLÝK VE BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GARANTÝLERÝ DAHÝL
OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEZ. Bazý eyaletler
(devletler) zýmni garantilerin sýnýrlandýrýlmasýna veya hariç býrakýlmasýna izin
vermez; dolayýsýyla, sözü edilen garantilerin sýnýrlanmasý veya hariç býrakýlmasý
satýn alana uygulanmayabilir.

YUKARIDA BELÝRTÝLENLER HARÝCÝNDE, APC, BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI
NEDENÝYLE DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA BAÞKA BÝR
OLAYIN SONUCUNDA DOÐAN ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN
OLASILIÐI BÝLDÝRÝLMÝÞ OLSA DAHÝ, HÝÇBÝR SURETTE SORUMLU
OLMAYACAKTIR. Daha açýk olarak, APC, kâr veya gelir kaybý, ekipman kaybý,
ekipman kullanýmýnýn kaybý, yazýlým kaybý, veri kaybý, yedek olarak
kullanýlanlarýn maliyeti, üçüncü taraflarca yapýlan talepler gibi veya diðer
masraflardan sorumlu deðildir. Bu garanti sizebelirli yasal haklar saðlar ve
eyaletten eyalete deðiþen farklý haklara sahipolabilirsiniz.
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Genel bir politika olarak, American Power Conversion (APC) ürünlerinden
herhangi birinin APC ürününün arýza veya hatasýnýn yaþam destek cihazýnýn
bozulmasýna veya güvenlik ya da verimliliðine etki etmesi beklenen durumlarda
yaþam destek uygulamalarýnda kullanýmýný tavsiye etmez. APC herhangi bir
ürününün doðrudan hasta bakýmý için kullanýlmasýný tavsiye etmez. Tatminkar
yazýlý garanti ile APC'nin yaralanma veya zarar riskinin minimize edildiðine (a),
müþterinin tüm riskleri üstlenmemesi durumunda (b) ve (c) American Power
Conversion sorumluðu bu durumda koruma altýnda olmadýðýnda APC ürünlerini
bu tür uygulamalarda kullanmak üzere bilerek satmaz.

Yaþam destek cihazlarýnýn örnekleri, neonatal oksijen analizörleri, sinir
simülatörleri (ister anetezi ister acý giderme veya diðer amaçlarla kullanýlsýn)
otomatiktransfüzyon cihazlarý, kan pompalarý, aritmi dedektörleri ve alarmlarý,
pacemakerlar, hemodiyaliz sistemleri, peritoneal dializ sistemleri, neonatal
ventilatör inkübatörleri, hem yetiþkin hem de çocuk ventilatörleri, infüzyon
pompalarý ve U.S.F.D.A. Tarafýndan "kritik" olarak deðerlendirilen diðer tüm
cihazlardýr.

Hastane derecesi kablolama cihazlarý ve medikal güvenlik standartlarýný
karþýlayan azaltýlmýþ sýzýntý akýmlarý bir çok APC sisteminde opsiyon olarak
sipariþ edilebilir. APC bu modifikasyonlu ünitelerin APC veya baþka bir
organizasyon tarafýndan sertifikalandýrýldýðýný veya listelendiðini iddia etmez, bu
yüzden bu üniteler doðrudan hasta bakýmý gereksinimlerini karþýlamazlar.
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CL2: Genel kullaným için Sýnýf 2 kablo.

CL2P: Kanallarda, oluklarda ve çevresel hava amacýyla kullanýlan
diðer boþluklarda kullaným için oluk kablosu.

CL2R: Tabandab tabanda döþemede dikey döþeme için yükseltici
kablo.

CLEX: Evlerde ve kablo kanallarýnda sýnýrlý kullaným için kablo.

Kanada'da montaj: Sadece CSA sertifikalý, ELC türü kablo
kullanýn (çok düþük voltajlý kumanda kablosu).
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REPO devresi Sýnýf 2 (UL ve CSA standartlarý) ve SELV (IEC
standartý) devre olarak kabul edilir.

Sýnýf 2 Devre: UL ve CSA tarafýndan Kuzey Amerika'da kullanýlýr.
Ulusal Elektrik Yasasý (NFPA 70, Madde 725) ve Kanada Elektrik
yasasý (C22.1, Bölüm 16) da tanýmlanýr.

SELV Devresi: IEC tarafýndan Avrupa'da kullanýlýr; "safety extra low
voltage" (güvenlik ekstra düþük voltaj) kýsaltmasýdýr. Bir SELV
devresi ana devreden isole edici transformatör ile izole edilir ve
normal koþullar altýnda voltaj 42.4 V pik ya da 60 V dc olacak
þekilde tasarlanýr.

Hem Class 2 hem de SELV devreleri tüm ana devrelerden izole
edilmelidir. Devrenin SELV veya Sýnýf 2 olduðu onaylanmadan
herhangi bir devreyi REPO terminal bloðuna baðlamayýn. Eðer bir
þüphe varsa, kontakt kapama anahtarý kullanýn.

KGK'yý AK þalterine baðlamak için aþaðýdaki kablo türlerinden birini
kullanýn:

Acil durumda çýkýþ gücü REPO devresine baðlý bir anahtarýn kapatýlmasý ile
kesilebilir. Üniteyi yeniden baþlatmak için KGK'nýn önündeki sistem etkin anahtarý
manuel olarak sýfýrlanmalýdýr.

Ýçindekilerin tümünün telif hakký © 2003 American Power Conversion
Corporation'a aittir. Her hakký saklýdýr. Ýzinsiz olarak tümüyle veya kýsmen
çoðaltýlmasý yasaktýr. APC, InfraStruXure, Symmetra, SmartSlot, SmartUPs, ve
PowerChute American Power Conversion Corporation'ýn tescilli ticari
markalarýdýr. Diðer tüm markalarýn mülkiyeti kendi sahiplerine aittir.

Ýletiþim numaralarý ve destek iç adresindeki APC web
sitesini ziyaret edin.

http://www.apc.com/support

Kuzey Amerika ve 208 V Ülkeler

Avrupa ve 230 V Ülkeler

Japonya ve 200 V Ülkeler
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Bu cihaz test edilerek Sýnýf A dijital cihaz limitlerine Federal Haberleþme
Komisyonu (FCC) kurallarý bölüm 15' göre uygun bulunmuþ ve Kanada
Haberleþme Departmaný (CDC) Radyo Enterferans Yönetmeliklerine göre
radyo gürültü emisyonlarý için Sýnýf A limitlerine uyduðu tespit edilmiþtir. Bu
sýnýrlar, ekipman ticari bir ortamda çalýþtýrýldýðýnda zararlý parazitlere karþý
makul derecede koruma saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu ekipman radyo
frekanslarýnda enerji üretir, kullanýr ve yayar. Eðer ekipman talimat kýlavuzu
uyarýnca monte edilip kullanýlmazsa, radyo iletiþimlerine zararlý parazitlere yol
açabilir. Bu ekipmanýn yerleþim bölgesinde kullanýlmasý, zararlý enterferansa
yol açabilir, bu durumda kullanýcýnýn giderleri kendisi karþýlamak üzere
enterferansý düzeltmesi gerekecektir. Bu üniteye, uyumluluktan sorumlu tarafýn
onayý olmadan yapýlacak deðiþiklikler veya düzenlemeler kullanýcýnýn cihazý
kullanma yetkisini geçersiz kýlabilir.

Class A FCC sýnýrlarýna uyum saðlamak için bu ürünle birlikte zýrhlý sinyal
kablolarý kullanýn.

Bu bir Class A ürünüdür. Bu ürün, ev içindeki ortamlarda radyo parazitine yol
açabilir ve böyle bir durumda kullanýcýnýn düzeltici müdahalelerde bulunmasý
gerekebilir.

Bu Gönüllü Standart Konseyinin Enterferans için tespit ettiði standarta Bilgi
Teknolojisi Ekipmaný (VCCI) göre Sýnýf A üründür. Bu ürün, ev içindeki ortamlarda
radyo parazitine yol açabilir ve böyle bir durumda kullanýcýnýn düzeltici
müdahalelerde bulunmasý gerekebilir.

Bu bölüm Symmetra cihazý ile ilgili genel bilgi içerir. APC cihazýný monte etmeden
ve çalýþtýrmadan önce bu bölümde içerilen bilgiyi okuyun ve anlayýn.
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Ýletiþim Bilgisi

Düzenleyici Ajans Onaylarý

Yaþam Destek Politikasý

Sýnýrlý Garanti

Telif Hakký ve Ticari Marka Bilgisi

Radyý Frekans Ýnterferansý

Uyumluluk Beyaný

Uzaktan Acil Güç Kapama (REPO)

Güvenlik Talimatlarý (devam)

Genel Bilgiler
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2004Declaration of Conformity Date of product declaration

We, the undersigned, declare under our sole responsibility that the equipment specified
below conforms to the following standards and directives:

Standards to Which Conformity Declared:

Application of Council Directives:

Type of Equipment:

Model Numbers:

Manufacturer’s Name and Address:

Richard J. Everett Sr. Regulatory Compliance Engineer

American Power Conversion
132 Fairgrounds Rd.
West Kingston, RI 02892 USA

American Power Conversion
2ND Street
PEZA, Cavite Economic Zone
Rosario, Cavite
Phillipines

American Power Conversion
Lot 10, Block 16, Phase 4
PEZA, Rosario, Cavite
Phillipines

American Power Conversion
Lot 3, Block 14, Phase 3
PEZA, Rosario, Cavite
Phillipines

APC (Suzhou) UPS Co.,Ltd
339 Suhong Zhong Lu
Suzhou Industrial Park
Suzhou Jiangau 2215021
P R China

APC India Pvt, Ltd.
187/3, 188/3, Jigani Industrial Area
Bangaldore, 562106
Kanataka
India

Importer s Name and Address:
American Power Conversion
Ballybritt Business Park
Galway, Irleland

5 Jan 04

5 Jan 04

992-0049

Ray S. Ballard Managing Director, EuropePlace:

Place:

EN60950; IEC60950; EN50091-1-1;
EN61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6, -4-11;
EN50091-1-2; EN55022

73/23/EEC; 89/336/EEC; 91/157/EEC;
92/31/EEC; 93/68/EEC

Uninterruptible Power Supply

SYAF8KI; SYAF8KRMI;
SYAF16RMI, SYAF16KXR9I

N. Billerica, MA
USA

Galway, Ireland


