
Zasilacz bezprzerwowy
Symmetra LX wolnostoj cyą

Zdj pokryw .

Chwyci za uchwyty na pokrywie i delikatnie poci gn .
Wyj górn cz pokrywy z ramy zasilacza, unie i zdj
pokryw .

Usun ruby i mocowania transportowe , którymi
urz dzenie przymocowane jest do palety.

Zachowa ruby i mocowania transportowe, je li urz dzenie
ma by zamocowane do pod o a (zob. Krok 3).
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Rozpakowa sprz tć ę

Zdj pokryw i mocowania transportoweąć ę
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Usun ta my zabezpieczaj ce i otworzy pud o kartonowe.

Wyj styropianow wk adk i szyny .

Zdj pud o kartonowe z palety.
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Nale y przeczyta ze zrozumieniem, a nast pnie stosowa
si do WSZYSTKICH instrukcji bezpiecze stwa zawartych w

. Niestosowanie si do zalece i ostrze e
dotycz cych bezpiecze stwa mo e prowadzi do
uszkodzenia sprz tu lub zagro enia dla zdrowia i ycia.
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Instrukcjach ogólnych i dotycz cych bezpiecze stwa
Symmetra LX
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Urz dzenie
elektryczne
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Do przetransportowania palety na miejsce monta u
mo na u y wózka r cznego lub wid owego.
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Symmetra LX
Instrukcja monta u mechanicznego

Zasilacz wolnostoj cy

®
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Do modeli zasilaczy UPS Symmetra LX:

200 V, 4–16 kVA
208/240 V, 4–16 kVA

220/230/240 V, 4–16 kVA

200 V, 4–8 kVA
208/240 V, 4–8 kVA

220/230/240 V, 4–8 kVA

Bezpiecze stwo u ytkowania i sposób instalacjiń ż

Symmetra LX jest skalowalnym zasilaczem bezprzerwowym z funkcj
nadmiarowo ci, przeznaczonym do ochrony o rodków przechowywania
danych oraz serwerów aplikacji o wysokiej dost pno ci. Instalacj zasilacza
nale y przeprowadzi w sposób przedstawiony w niniejszej instrukcji.

W posiadanym sprz cie mo e tak e znajdowa si dodatkowa szafa
akumulatorowa Symmetra LX.

Nale y zapozna si z dokumentacj do czon do urz dzenia i zachowa
j na przysz o , gdy zawiera ona wa ne instrukcje dotycz ce instalacji,
obs ugi i konserwacji systemu.

Ilustracje maj charakter jedynie pogl dowy. W rzeczywisto ci sprz t mo e
odbiega od przedstawionego w instrukcji pod wzgl dem konfiguracji lub
obecno ci pewnych elementów i wyposa enia opcjonalnego.

Prawa autorskie do ca ej zawarto ci 2005 - American Power Conversion
Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. Zabroniona jest reprodukcja w
ca o ci lub fragmentach bez uzyskania pozwolenia.

APC, logo APC, PowerChute, InfraStruXure, SmartUPS oraz Symmetra s
zastrze onymi znakami handlowymi American Power Conversion
Corporation. Inne znaki handlowe s w asno ci ich poszczególnych
w a cicieli.
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Instrukcja monta u mechanicznegoż



!
Zdj urz dzenie z palety.

Sprawdzi , czy nó ki poziomuj ce s w pozycji
uniesionej.

Przymocowa szyn do palety. Zabezpieczy metalowe

klamry szyny w wyci ciach na palecie.

Wspólnie z drug osob , stoj c po przeciwnej stronie
urz dzenia, nale y chwyci za przód i ty urz dzenia.
Ostro nie wepchn urz dzenie na szyn , na nast pnie
zepchn na pod o e.

Przenie urz dzenie na miejsce monta u.

Aby zabezpieczy urz dzenie na pod o u, obni y nó ki
poziomuj ce.

Opcjonalne mocowanie sejsmiczne: Urz dzenie mo na
tak e przymocowa za pomoc czterech mocowa

transportowych . Mocowania nale y ponownie
zainstalowa i przykr ci do pod o a.
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Zainstalowa modu y akumulatorowe (je li
ma to zastosowanie)
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Zamontowa modu y akumulatorowe w najni ej
po o onej, wolnej wn ce. Kolejne modu y instalowa
pocz wszy od do u zasilacza.
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4Przetransportowa zasilacz na miejsce monta uć ż3

Przestroga Przestroga
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Ze wzgl du na du y ci ar urz dzenia do
przenoszenia zasilacza wymagane s dwie osoby.

Do zdj cia zasilacza z szyn nó ki poziomuj ce
powinny by podniesione.
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Modu y akumulatorowe s ci kie. Ze wzgl du na
du y ci ar modu ów akumulatorowych do ich
przenoszenia wymagane s dwie osoby.
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Modu y mocy nale y zainstalowa we wn kach odpowiednich do
danej konfiguracji.
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Wsun modu do ramy, a jego przednia cz

znajdzie si ca kowicie za zapadk zabezpieczaj c .

Przesun zaczep blokuj cy do góry i dokr ci rub

zabezpieczaj c .
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Zainstalowa modu y mocy (je li ma to
zastosowanie)
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� Wed ug oblicze kodeksu budowlanego UBC do
mocowania wymagana jest kotew klinowa Trubolt o
rednicy 3/8” umieszczona w pod o u betonowym na 3”.

Wymogi odno nie poszczególnych instalacji nale y
sprawdzi w odpowiednich przepisach budowlanych.
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Okre li po o enie akumulatorów. Ka dy modu
akumulatorowy mo na zainstalowa w po o eniu

B lub B . Szczegó y znajduj si w poni ej.

W po o eniu B1 ustawi modu akumulatorowy z

uchwytami u góry, po prawej stronie modu u .

W po o eniu B2 ustawi modu akumulatorowy z

Uchwytami u góry, po lewej stronie modu u .

Wsun akumulator we wn k . Przód akumulatora

powinien znale si za zapadk bezpiecze stwa .

Sprawdzi , czy ka dy modu akumulatorowy znajduje si
w pozycji pod czonej. U y monety aby przekr ci
selektor akumulatora w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara do pozycji w czonej (ON) .
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