
Adaptateur USB vers série Keyspan - USB-A
mâle vers DB9 RS232 mâle, 90 cm (3 pieds), TAA

NUMÉRO DE MODÈLE : USA-19HS

L'adaptateur USB haute vitesse vers série USA-19HS Keyspan permet de connecter des appareils avec
un port série à 9 broches, tels que des commutateurs, des routeurs, des lecteurs de codes-barres et des
équipements de laboratoire, au port USB Type A de votre ordinateur portable ou de bureau.

Présentationgénérale
L'adaptateur USB haute vitesse vers série USA-19HS Keyspan de Tripp Lite permet de connecter un
périphérique série 9 broches à un ordinateur de bureau ou à un ordinateur portable muni d'un port USB
de type A. Fortement recommandé par les fabricants de périphériques série, l'USA-19HS se connecte aux
commutateurs, aux routeurs, aux lecteurs de codes-barres, aux GPS, aux appareils de point de vente,
aux équipements de laboratoire, aux dispositifs de stockage en réseau et à d'autres appareils munis d'un
port série à 9 broches. Le câble amovible inclus de 91 cm (3 pieds) prend en charge des vitesses de
transfert de données jusqu'à 230 kbit/s, soit deux fois plus rapidement qu'avec un port série intégré.
L'USA-19HS fonctionne avec tous les câbles USB de longueur inférieure ou égale à 4,9 m (16 pieds). Une
LED indique une activité de données. Cet adaptateur ne nécessite aucune alimentation externe et, pesant
seulement 56,7 g (2 oz), il se range facilement dans votre sacoche d'ordinateur portable pour une
utilisation en déplacement. Logiciel Windows de surveillance de ligne et de trace de données inclus.
Facile à mettre à niveau avec des téléchargements de logiciels gratuits. Fonctionne avec Windows
(jusqu'à version 10) et Mac OS X (jusqu'à version 10.15). Conforme au Federal Trade Agreements Act
(TAA - Loi sur les accords commerciaux fédéraux) pour des achats dans le cadre du programme
gouvernemental GSA.

Fonctionnalités
Fonctionne avec des périphériques DB9 sérieSe connecte aux commutateurs, aux routeurs, aux
lecteurs de codes-barres, aux GPS, aux appareils de point de vente, aux équipements de laboratoire, aux
dispositifs de stockage en réseau, aux modems, aux tablettes graphiques et à d'autres appareils munis
d'un port série à 9 broches.Prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 230 kbit/s, soit
deux fois plus rapidement qu'avec un port série intégré
Facile à configurer et à utiliserAucune alimentation électrique externe nécessairePèse seulement
56,7 g (2 oz) pour un transport pratique dans votre sac à dos ou votre sacoche d'ordinateur portableInclut
un câble amovible USB Type A, 91 cm (3 pieds).Fonctionne avec tous les câbles USB jusqu'à 4,9 mètres
(16 pieds).
Compatible avec la plupart des systèmesFonctionne avec Microsoft Windows (jusqu'à Windows 10) et
Mac OS X (jusqu'à version 10.15), ainsi qu'avec les applications Apple SandboxMise à niveau possible
avec des téléchargements de logiciels gratuitsComprend un logiciel Windows de surveillance de ligne et
de trace de donnéesPrend en charge les systèmes 32 et 64 bits
Conforme TAAConforme au Federal Trade Agreements Act (TAA) pour des achats selon le programme
GSA

Points principaux

Permet de connecter un

périphérique série à 9 broches

au port USB-A d'un ordinateur

de bureau ou d'un ordinateur

portable

●

Prend en charge des vitesses

de transfert de données jusqu'à

230 kbit/s

●

Câble USB amovible de 91 cm

(3 pieds) inclus

●

Aucune source d'alimentation

externe nécessaire

●

Fonctionne avec Windows

(jusqu'à version 10) et

Mac OS X (jusqu'à

version 10.15)

●

Prend en charge les systèmes

32 et 64 bits

●

Applications

Connectez des appareils en

série plus anciens comme des

imprimantes spéciales, des

équipements de laboratoire, des

capteurs industriels ou des

équipements de point de vente

à un ordinateur sans port série

●

Configurations minimales

du système

Port USB●

Compatible avec Windows

2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,

Server 2008 R2, Server 2012,

Server 2012 R2, Server 2016

●

Compatible avec Mac OS X

10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,

10.11, 10.12, 10.13, 10.14,

●
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Inclut dans l'emballage

Adaptateur USB haute vitesse

vers série USA-19HS Keyspan

●

Câble USB Type A, 91 cm

(3 pi).

●

CD avec logiciel pilote et

manuel d'utilisation

●

APERÇU

Code UPC 672603000413

Technologie Série (RS232); USB

Physiques

Couleur Noir

Dimensions d'expédition (hlp / cm) 7.62 x 22.86 x 15.24

Dimensions d'expédition (hlp / po) 3.00 x 9.00 x 6.00

Poids d'expédition (kg) 0.18

Poids d'expédition (livres) 0.40

Dimensions de l'appareil (hlp / cm) 2.54 x 4.06 x 7.87

Dimensions de l'unité (hlp / po) 1 x 1,6 x 3,1

Connexions

Côté A - Connecteur 1 USB A (MÂLE)

Côté B - Connecteur 1 DB9 (MÂLE)

NORMES et CONFORMITÉ

Certifications Conformité testée selon RoHS, REACH, CE, FCC

Garantie

Période de garantie du produit
(Mondiale) Garantie limitée de 3 ans
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spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Tripp Lite utilise les agences primaires et de tiers pour tester ses produits pour conformité aux normes.

Voir la liste des agences d’essais de Tripp Lite : https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies
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