
Addendum Smart-UPS™ C 1000/1500 VA 
120/230 Vac ชนิดตั้ง/ชนิดยึดเขากับช้ัน 2U
ภาพรวม
ใบแทรกนี้ประกอบดวยขอมูลแกไขสําหรับคูมือการใชงานอุปกรณรุน Smart-UPS™ C 1000/1500 VA 120/230 V 
ชนิดต้ังและชนิดยึดเขากับช้ัน 2U

คูมืออางองิคุณสมบัติ
โหมดปกติ

การทํางาน ปุม เวลา 
(วินาที) สถานะ UPS คําอธบิาย

เปด/ปด

เปดเครื่อง 0,2 ปด กดปุม เปด/ปด เพื่อเปด UPS UPS จะทํางานโดยใชไฟ AC
ถาไมมไีฟ AC UPS จะทํางานโดยใชพลังงานแบตเตอรี่

ปดเครื่อง 2 เปด กดปุม เปด/ปด เพื่อปด UPS 

จอแสดงผล

การสอบถามสถานะ 0,2 เปด กดเพ่ือตรวจสอบสถานะ หรือเงื่อนไขของ UPS LCD 
จะสวางเปนเวลา 60 วินาที

ปดเสียง

เปดทํางาน/
ปดทํางาน 2 เปด เปดหรือปดเสียงเตือน ไอคอน ปดเสียง จะสวางและ UPS 

จะสงเสียงเตือนหนึง่ครั้ง

รีเซ็ตขอผิดพลาด 2 ขอผิดพลาด หลังจากมีการบงช้ีขอผิดพลาดแลว ใหกดปุม เปด/ปด 
เพื่อลบสัญญาณท่ีแสดงอยูและกลับสูสถานะสแตนดบาย



ขอมลูการสนบัสนนุลูกคาและการรับประกันมใีหทางเว็บไซตของ APC ท่ี www.apc.com

โหมดการกําหนดคา

โหมดการกําหนดคาใหตัวเลือกเพิ่มเติมสําหรับการใชงาน UPS กดปุม ปดเสียง  และปุม เมน ู  คางไว 2 
วินาทีจนกระทั่งระบบสงเสียงสัญญาณเตือนสั้นๆ และจอแสดงผลกะพริบเพื่อระบุวา UPS 
ไดเขาสูโหมดการกําหนดคาแลว

ในโหมดการกําหนดคา ปุม เมนู ใชในการเล่ือนไปมาระหวางตัวเลือกที่มีอยู ปุม ปดเสียง 
ใชสลับการต้ังคาสําหรับตัวเลือกนั้นๆ 

หมายเหตุ: เม่ือระบบตรวจจับวาไมมีการทํากิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นในโหมดการกําหนดคาเปนเวลา 15 
วินาที หรือเม่ือคุณกดปุม ปดเสียง และปุม เมน ู คางไว 2 
วินาทีจนกระทั่งระบบสงเสียงสัญญาณเตือนสั้นๆ 
ระบบจะออกจากโปรแกรมและกลับสูโหมดปกติโดยอัตโนมัติ

การทํางาน ตัวเลอืก คําอธิบาย
ทดสอบตัวเอง • 0: การต้ังคาเร่ิมตน

• 1: เร่ิมการทดสอบตัวเอง
เมือ่ต้ังคาเปน 1 การกดปุม เมนู 
จะทําใหระบบเริ่มการทดสอบตัวเองและออกจากโหมดการกําหนดคา
0 คือการต้ังคาเริ่มตนและระบบจะไมเริ่มการทดสอบตัวเอง 
โดยการกดปุม เมนู คุณจะเล่ือนไปยังรายการการกำหนดคาถัดไป

หมายเหตุ: ถา UPS 
อยูในโหมดการกําหนดคาขณะท่ีไฟออกของ UPS ปดอยู  
จะไมมีฟงกช่ันการทดสอบตัวเองใหเลือกใชงาน

คุณภาพไฟ

• ดี

• ปานกลาง

• ตํ่า

เลือกคุณภาพไฟเขา

• ถาเลือกคุณภาพไฟ ดี 
เครื่องจะใชไฟจากแบตเตอรี่บอยครั้งขึ้นเพื่อจายไฟคุณภาพดีใหกับ
อุปกรณท่ีเช่ือมตออยู

• ถาเลือกคุณภาพไฟ ปานกลาง UPS 
จะทํางานในสภาวะการทํางานปกติ

• ถาเลือกคุณภาพไฟ ตํ่า UPS 
จะทนตอการแปรปรวนของไฟฟามากขึ้น 
และจะใชไฟจากแบตเตอรี่นอยครั้งลง

ถาไมแนใจวาควรเลือกคุณภาพไฟภายในแบบใด 
ใหเลือกคุณภาพไฟ ดี

การตั้งคาแรงดันไฟฟาออก
* เฉพาะรุน 230V เทาน้ัน

• 220 VAC
• 230 VAC
• 240 VAC

เลือกแรงดันไฟฟาของเตารบัท่ีเหมาะสมเมือ่ UPS 
อยูในโหมดแบตเตอรี่

การหรี่ไฟหนาจอ LCD • ไอคอนแถบโหลดแสดง 
100% = สวางตลอด

• ไอคอนแถบโหลดแสดง 
0% = หร่ีอัตโนมัติ

เมือ่กําหนดคาการหรี่ไฟหนาจอ LCD เปน หรี่อัตโนมัติ หนาจอ LCD 
จะสวางขึ้นถามีการกดปุมหรือมกีารใชงานเกิดขึ้น 
และไฟหนาจอจะหรี่ลงโดยอัตโนมติัหลังจากท่ีไม มกีารใชงานเปนเวล
า 60 วนิาที

การเปดใชงานโหมดสีเขียว • 0: ไมทํางาน
• 1: ทํางาน

เมือ่เปดใชงานโหมดสีเขียว UPS 
จะทํางานท่ีระดับประสิทธิภาพท่ีมากท่ีสุดโดยเล ี่ยงชิ้นสวน AVR 
ท่ีไมไดใช ขณะท่ียังมีแรงดันไฟฟา AC ท่ียอมร ับได UPS 
จะเขาสูและออกจากโหมดสีเขียวโดยอัตโนมัติขณะท่ีโหมดมีการเปด
ใชงานอยู

ลางตัวนับเหตุการณ • ไมมี การกดปุม ปดเสียง จะเปนการลางขอมูลตัวนบัเหตุการณ
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