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Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ, zrozumieæ i przestrzegaæ
WSZYSTKICH instrukcji zawartych w tym podrêczniku.
Niestosowanie siê do zaleceñ dotycz¹cych
bezpieczeñstwa mo¿e prowadziæ do uszkodzenia sprzêtu
lub zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia.

Pod³¹czenia do obwodu zasilaj¹cego mo¿e dokonaæ
wy³¹cznie uprawniony elektryk.

Zasilacz awaryjny zawiera wbudowane akumulatory
stwarzaj¹ce ryzyko pora¿enia pr¹dem, nawet gdy urz¹dzenie
jest od³¹czone od sieci zasilaj¹cej. Przed przyst¹pieniem do
monta¿u lub serwisowania urz¹dzenia nale¿y wy³¹czyæ
w³¹cznik systemu i przerywacz obwodu doprowadzaj¹cego
(poz. OFF), wyj¹æ wewnêtrzne modu³y akumulatorowe,
od³¹czyæ zewnêtrzne dodatkowe modu³y akumulatorowe oraz
od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci elektrycznej.
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Przewód masy w zasilaczu s³u¿y do przewodzenia pr¹du
up³ywowego z odbiorników pr¹du (urz¹dzeñ
komputerowych). W linii sieci elektrycznej, która
doprowadza napiêcie do zasilacza awaryjnego, nale¿y
zainstalowaæ izolowany przewód uziemienia identyczny
pod wzglêdem rozmiaru, materia³u izolacyjnego i gruboœci
z pozosta³ymi przewodami tej linii, odró¿niaj¹cy siê od nich
jedynie kolorem zielonym i ewentualn¹ obecnoœci¹ ¿ó³tego
paska.

Opisany wy¿ej przewód uziemiaj¹cy powinien byæ
doprowadzony do ziemi przy urz¹dzeniu serwisowym lub,
w przypadku osobnego systemu zasilaj¹cego, przy
transformatorze zasilaj¹cym lub generatorze pr¹dowym.

Wszystkie gniazda elektryczne w pobli¿u urz¹dzenia lub
podsystemu musz¹ byæ wyposa¿one w bolec uziemiaj¹cy,
a pod³¹czone do bolca przewody musz¹ byæ uziemione
przy urz¹dzeniu serwisowym.
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Ka¿dy z modu³ów akumulatorowych ma charakterystykê
120 V, 7,2 Ah. Akumulator stwarza niebezpieczeñstwo
pora¿enia pr¹dem. Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub
wymiany modu³ów akumulatorowych nale¿y zdj¹æ bi¿uteriê,
np. zegarki i pierœcionki. W przypadku zwarcia styków
materia³em przewodz¹cym generowany jest pr¹d o
wysokim natê¿eniu, mog¹cy wywo³aæ powa¿ne oparzenia.

Akumulatorów nie nale¿y wrzucaæ do ognia. Stwarza to
ryzyko wybuchu.

Akumulatorów nie nale¿y otwieraæ ani uszkadzaæ
mechanicznie. Znajduj¹cy siê wewn¹trz elektrolit jest
szkodliwy dla skóry oraz oczu i mo¿e wywieraæ dzia³anie
toksyczne.

Nie nale¿y podnosiæ ciê¿kich przedmiotów bez odpowiedniej
pomocy.

�

�

�

W razie przechowywania modu³ów akumulatorowych przez
d³u¿szy czas nale¿y pamiêtaæ o prze³¹czeniu ich w stan
roz³¹czony.

Modu³y akumulatorowe powinny byæ przechowywane w
temperaturach < 25°C.

Przechowywanie akumulatorów przez okres d³u¿szy ni¿
szeœæ miesiêcy bez na³adowania mo¿e powodowaæ ich
nieodwracalne uszkodzenie.

Urz¹dzenie
elektryczne

Urz¹dzenie
elektryczne

Urz¹dzenie
elektryczne

Urz¹dzenie
elektryczne
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!

Instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Przenoszenie i warunki eksploatacji

<40 lb

<18 kg
40–70 lb

18–32 kg

70–120 lb

32–54 kg

>120 lb

>54 kg

To urz¹dzenie powinno byæ eksploatowane w pomieszczeniach
o sta³ej temperaturze i bez zanieczyszczeñ przewodz¹cych.
W³aœciwy zakres temperatur eksploatacji zamieszczono w
dziale specyfikacji na stronie internetowej APC.
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Zgodnie z brzmieniem przepisów FAA modu³y
akumulatorowe zasilacza dostarczane s¹ w postaci
roz³¹czonej.

Akumulatory nadaj¹ siê do przerobu wtórnego. Zu¿yte
akumulatory mo¿na oddaæ do przerobu wtórnego,
odsy³aj¹c je do firmy APC lub przekazuj¹c do najbli¿szego
oœrodka surowców wtórnych.

Dodaj¹c lub wymieniaj¹c modu³y akumulatorowe w
zasilaczu awaryjnym, nale¿y korzystaæ wy³¹cznie z
markowych modu³ów APC.

Nagromadzona energia elektryczna

Bezpieczeñstwo elektryczne

Akumulatory

Z treœci¹ tego podrêcznika nale¿y siê uwa¿nie zapoznaæ przed
przyst¹pieniem do monta¿u, obs³ugi lub serwisowania sprzêtu
marki APC.

W tym podrêczniku przedstawiono ogólne informacje na temat bezpieczeñstwa
u¿ytkowania i eksploatacji zasilaczy awaryjnych Symmetra LX w wersji wolnostoj¹cej
i stela¿owej oraz opcjonalnej przystawki na dodatkowe akumulatory.

Ilustracje maj¹ charakter jedynie pogl¹dowy. W rzeczywistoœci sprzêt mo¿e odbiegaæ
od przedstawionego w tej instrukcji pod wzglêdem konfiguracji lub obecnoœci
pewnych elementów i wyposa¿enia opcjonalnego.

Prawa autorskie do ca³ej zawartoœci 2003 - American Power Conversion
Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one. Zabroniona jest reprodukcja w ca³oœci lub
fragmentach bez pozwolenia. APC , PowerChute , InfraStruXure , Smart-UPS oraz
Symmetra s¹ zastrze¿onymi znakami handlowymi American Power Conversion
Corporation. Inne znaki handlowe s¹ w³asnoœci¹ ich poszczególnych w³aœcicieli.
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Zasilacz stela¿owy

Symmetra LX
®

Stela¿owy o
wyd³u¿onej
autonomii

Symmetra LX
®

Wolnostoj¹cy o
wyd³u¿onej autonomii

Symmetra LX
®

Zasilacz wolnostoj¹cy

®®

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania i sposób instalacji

990-1602, 2003polski, grudzieñ

Przed pod³¹czaniem przewodów w zasilaczu lub w puszce
elektrycznej nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie przewody zasilaj¹ce i
steruj¹ce (niskiego napiêcia) s¹ pozbawione napiêcia i
zabezpieczone.
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Pod³¹czeñ elektrycznych powinien dokonywaæ
wykwalifikowany elektryk.

Wszelkie pod³¹czenia powinny byæ dokonywane w sposób
zgodny z lokalnie obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Wszystkie pod³¹czenia bezgniazdkowe wymagaj¹
zastosowania docisków zabezpieczaj¹cych.

Wszystkie otwory na tylnej œcianie zasilacza nale¿y
zabezpieczyæ pokrywami. Niedostosowanie siê do tego
wymogu stanowi niebezpieczeñstwo dla zdrowia i ryzyko
uszkodzenia sprzêtu.

Urz¹dzenie
elektryczne

Ostro¿nie

Uwag
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Bezpieczeñstwo pod³¹czeñ bezgniazdkowych
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Odbiorniki pr¹du mo¿na pod³¹czaæ bezpoœrednio do
zasilacza, korzystaj¹c z gniazd wyjœciowych w panelu
rozdzia³u mocy. Nale¿y sprawdziæ, czy ³¹czny pobór pr¹du
odbiorników pod³¹czonych do panelu rozdzia³u mocy NIE
PRZEKRACZA mocy bezpiecznika tego panelu.

Panelu rozdzia³u mocy nie nale¿y instalowaæ w przypadku
obecnoœci etykiety ostrzegawczej PDU.

Obs³ugê i serwisowanie urz¹dzenia mo¿na u³atwiæ, stosuj¹c
elastyczne, metalowe kana³y przewodów.



American Power Conversion (APC) gwarantuje, ¿e niniejszy produkt bêdzie wolny od
wad materia³owych i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu z wyj¹tkiem
Indii, gdzie okres gwarancji na modu³y akumulatorowe wynosi jeden rok.
Zobowi¹zania firmy w ramach niniejszej gwarancji ograniczaj¹ siê do naprawy lub
wymiany produktów z takimi usterkami, wy³¹cznie wed³ug jej uznania. Aby mieæ prawo
do us³ugi serwisowej w ramach gwarancji, nale¿y uzyskaæ numer reklamacji
(Returned Material Authorization, RMA) z dzia³u obs³ugi klienta (patrz czêœæ Serwis w
podrêczniku ). Produkt nale¿y zwróciæ na w³asny
koszt i do³¹czyæ krótki opis problemu oraz dowód zakupu z oznaczon¹ dat¹ i
miejscem zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje sprzêtu uszkodzonego na skutek
wypadku, zaniedbania lub niew³aœciwego u¿ytkowania oraz poddanego jakimkolwiek
zmianom lub przeróbkom. Niniejsza gwarancja odnosi siê tylko do oryginalnego
nabywcy, który nale¿ycie zarejestrowa³ produkt w ci¹gu 10 dni od daty zakupu.

POZA POWY¯SZYMI USTALENIAMI, FIRMA AMERICAN POWER CONVERSION
NIE UDZIELA ¯ADNYCH GWARANCJI ANI RÊKOJMI, W TYM GWARANCJI
SPRZEDAWALNOŒCI LUB PRZYDATNOŒCI DO OKREŒLONEGO CELU. W
niektórych stanach i pañstwach ograniczenia oraz wy³¹czenia rêkojmi s¹
niedopuszczalne; w zwi¹zku z tym faktem, powy¿sze ograniczenia lub wy³¹czenia
mog¹ nie mieæ zastosowania w przypadku niektórych nabywców.

POZA POWY¯SZYMI POSTANOWIENIAMI FIRMA APC W ¯ADNYM PRZYPADKU
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA STRATY BEZPOŒREDNIE, POŒREDNIE,
SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTÊPCZE, WYNIK£E Z U¯YTKOWANIA
NINIEJSZEGO PRODUKTU, NAWET W RAZIE UPRZEDZENIA O MO¯LIWOŒCI
WYST¥PIENIA TAKICH STRAT. W szczególnoœci, firma APC nie ponosi
odpowiedzialnoœci za ¿adne koszty, takie jak utrata zysków lub dochodów, sprzêtu,
u¿ytkowania sprzêtu, oprogramowania, danych, koszty produktów zastêpczych,
roszczenia stron trzecich oraz inne. Prawa klienta wynikaj¹ce z niniejszej gwarancji
nie wy³¹czaj¹ ewentualnych innych nale¿nych mu praw, które mog¹ wynikaæ z
w³aœciwych przepisów ogólnych.

Symmetra LX - Instrukcja obs³ugi
®

Zgodnie z przyjêt¹ strategi¹ firma American Power Conversion (APC) nie zaleca
wykorzystywania ¿adnego ze swoich produktów w zastosowaniach zwi¹zanych z
ratowaniem ¿ycia, w przypadku których awaria lub niew³aœciwe dzia³anie sprzêtu APC
stwarza powa¿ne ryzyko awarii sprzêtu odpowiedzialnego za podtrzymanie ¿ycia albo
obni¿enia jego bezpieczeñstwa lub skutecznoœci. Firma APC nie zaleca korzystania z
¿adnego z jej produktów do sprawowania bezpoœredniej opieki nad pacjentem. Firma
APC nie udostêpni œwiadomie w³asnych produktów do takich zastosowañ bez
uprzedniego uzyskania pisemnego poœwiadczenia, ¿e (a) niebezpieczeñstwo
wywo³ania szkód zosta³o zminimalizowane, (b) klient ponosi wszelk¹
odpowiedzialnoœæ za ewentualne szkody oraz (c) firma American Power Conversion
jest wobec uzyskania takich poœwiadczeñ nale¿ycie chroniona przed
odpowiedzialnoœci¹ prawn¹.

Przyk³adami urz¹dzeñ uznawanych za sprzêt ratuj¹cy ¿ycie s¹ analizatory tlenu dla
noworodków, stymulatory nerwów (u¿ywane w anestezjologii, do ³agodzenia bólu lub
innych zastosowañ), automatyczne urz¹dzenia transfuzyjne, pompy krwi, defibrylatory,
wykrywacze arytmii, rozruszniki serca, zestawy do hemodializy, systemy dializy
otrzewnowej, inkubatory dla noworodków, respiratory dla doros³ych i dzieci, respiratory
anestezjologiczne, pompy infuzyjne oraz wszelkie inne urz¹dzenia uznawane za
“krytyczne” w rozumieniu przepisów agencji FDA Stanów Zjednoczonych.

Opcjonalnym wyposa¿eniem wielu zasilaczy awaryjnych marki APC s¹ urz¹dzenia
przy³¹czeniowe spe³niaj¹ce wymogi bezpieczeñstwa dla sprzêtu u¿ywanego w s³u¿bie
zdrowia i charakteryzuj¹ce siê minimaln¹ up³ywnoœci¹ pr¹du. Tym niemniej, firma
APC nie oferuje tak zmodyfikowanych urz¹dzeñ jako certyfikowanych lub zalecanych
przez jak¹kolwiek organizacjê bran¿ow¹, dlatego nale¿y uznaæ, ¿e urz¹dzenia te nie
spe³niaj¹ wymagañ stawianych sprzêtowi u¿ywanemu do celów bezpoœredniej opieki
nad pacjentem.
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CL2: przewód klasy 2 do u¿ytku ogólnego,

CL2P: przewód kompensacyjny do stosowania w kana³ach,
zamkniêtych przestrzeniach o podwy¿szonym ciœnieniu oraz w
innych miejscach wype³nionych powietrzem,

CL2R: przewód do pionów, przeznaczony do zastosowania w
biegn¹cych pionowo szybach lub miêdzy piêtrami,

CLEX: przewód o ograniczonym zastosowaniu w budynkach
mieszkalnych i w torowiskach przewodów.
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Obwód REPO spe³nia wymogi obwodu klasy 2 (normy UL i CSA) oraz
SELV (norma IEC).

Norma promowana w Ameryce Pó³nocnej przez
organizacje standaryzacyjne UL i CSA. Zdefiniowano j¹ w kodeksach
National Electrical Code (NFPA 70, artyku³ 725) oraz Canadian
Electrical Code (C22.1, czêœæ 16).

Norma u¿ywana w Europie przez komisjê IEC; jest to
skrót od okreœlenia "safety extra low voltage", czyli "bezpieczny obwód
niskiego napiêcia". Obwód SELV jest izolowany od obwodów
podstawowych przez transformator izoluj¹cy, który w normalnych
warunkach ogranicza napiêcie do 42,4 V pr¹du zmiennego w szczycie
lub 60 V pr¹du sta³ego.

Zarówno obwody klasy 2, jak i obwody SELV musz¹ byæ odizolowane
od wszystkich g³ównych zespo³ów obwodów elektrycznych. Do listwy
zaciskowej REPO mo¿na pod³¹czaæ wy³¹cznie obwody w pe³ni zgodne
z normami SELV lub Klasa 2. W razie w¹tpliwoœci w tej kwestii nale¿y
pod³¹czyæ prze³¹cznik

W celu pod³¹czenia zasilacza do prze³¹cznika EPO, nale¿y u¿yæ
jednego z nastêpuj¹cych rodzajów przewodów:
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Obwód klasy 2:

Obwód SELV:

zwieraj¹cy.

Wyprowadzone napiêcie zasilaj¹ce mo¿na w sytuacjach awaryjnych wy³¹czyæ za
pomoc¹ prze³¹cznika pod³¹czonego do obwodu REPO. Ponowne uruchomienie
urz¹dzenia wymaga wtedy rêcznego prze³¹czenia w³¹cznika g³ównego na przedniej
œcianie zasilacza.

Prawa autorskie do ca³ej zawartoœci © 2003 - American Power Conversion
Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one. Zabroniona jest reprodukcja w ca³oœci lub
fragmentach bez pozwolenia. APC, InfraStruXure, Symmetra, SmartSlot, SmartUPs
oraz PowerChute s¹ zastrze¿onymi znakami handlowymi American Power
Conversion Corporation. Inne znaki handlowe s¹ w³asnoœci¹ ich poszczególnych
w³aœcicieli.

Numery kontaktowe i adres pomocy technicznej mo¿na znaleŸæ w serwisie
internetowym APC pod adresem .http://www.apc.com/support

Ameryka Pó³nocna i kraje z sieci¹ energetyczn¹ 208 V

Europa i kraje z sieci¹ energetyczn¹ 230 V

Japonia i kraje z sieci¹ energetyczn¹ 200 V
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Niniejsze urz¹dzenie przesz³o pomyœlnie testy zgodnoœci z normami
obowi¹zuj¹cymi dla urz¹dzeñ cyfrowych klasy A w rozumieniu czêœci 15 przepisów
Federalnej Komisji Komunikacyjnej (FCC) oraz z normami klasy A emisji fal
radiowych przez urz¹dzenia cyfrowe, stanowionymi przez przepisy o interferencji fal
radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji (CDC). Ograniczenia te maj¹
na celu zapewnienie nale¿ytego zabezpieczenia przed szkodliwymi zak³óceniami
podczas pracy urz¹dzenia w otoczeniu przemys³owym. Urz¹dzenie wytwarza,
wykorzystuje oraz mo¿e emitowaæ energiê o czêstotliwoœci fal radiowych i je¿eli nie
jest zainstalowane oraz u¿ywane zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi, mo¿e powodowaæ
szkodliwe zak³ócenia w ³¹cznoœci radiowej. Korzystanie z tego urz¹dzenia na
terenach zabudowanych wi¹¿e siê z niebezpieczeñstwem powstania zak³óceñ w
transmisji fal radiowych, które to zak³ócenia u¿ytkownik bêdzie zobowi¹zany
wyeliminowaæ na w³asny koszt. Jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne tego
urz¹dzenia, których nie zatwierdzi³a instytucja odpowiedzialna za potwierdzanie
zgodnoœci sprzêtu z normami, mog¹ skutkowaæ utrat¹ prawa do korzystania z
urz¹dzenia.

Aby zapewniæ zgodnoœæ z normami sprzêtu klasy A w rozumieniu przepisów FCC,
urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ za pomoc¹ ekranowanych przewodów sygna³owych.

Niniejsze urz¹dzenie jest produktem Klasy A. Korzystanie z tego urz¹dzenia na
obszarach zamieszka³ych mo¿e byæ powodem zak³óceñ w transmisji fal radiowych. Do
wyeliminowania tych zak³óceñ zobowi¹zany jest u¿ytkownik.

Niniejsze urz¹dzenie spe³nia normy produktu klasy A okreœlone przez Ochotnicz¹
Komisjê Kontroln¹ do spraw Interferencji powodowanej przez urz¹dzenia komputerowe
(VCCI). Korzystanie z tego urz¹dzenia na obszarach zamieszka³ych mo¿e byæ powodem
zak³óceñ w transmisji fal radiowych. Do wyeliminowania tych zak³óceñ zobowi¹zany jest
u¿ytkownik.

W tej czêœci przedstawiono ogólne informacje dotycz¹ce urz¹dzeñ Symmetra.
Informacje te nale¿y uwa¿nie przeczytaæ i zrozumieæ przed przyst¹pieniem do
instalacji lub obs³ugi sprzêtu marki APC.

Ostro¿nie

Kontakt

Certyfikaty instytucji normalizacyjnych

Urz¹dzenia ratuj¹ce ¿ycie

Ograniczona gwarancja

Informacje o znakach handlowych

Emisja fal radiowych

Deklaracja zgodnoœci

Zdalny wy³¹cznik awaryjny (REPO)

Instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa (kontynuacja)

Informacje ogólne

N 394LISTED 42C2
E96563

LR63938

2004Declaration of Conformity Date of product declaration

We, the undersigned, declare under our sole responsibility that the equipment specified
below conforms to the following standards and directives:

Standards to Which Conformity Declared:

Application of Council Directives:

Type of Equipment:

Model Numbers:

Manufacturer’s Name and Address:

Richard J. Everett Sr. Regulatory Compliance Engineer

American Power Conversion
132 Fairgrounds Rd.
West Kingston, RI 02892 USA

American Power Conversion
2ND Street
PEZA, Cavite Economic Zone
Rosario, Cavite
Phillipines

American Power Conversion
Lot 10, Block 16, Phase 4
PEZA, Rosario, Cavite
Phillipines

American Power Conversion
Lot 3, Block 14, Phase 3
PEZA, Rosario, Cavite
Phillipines

APC (Suzhou) UPS Co.,Ltd
339 Suhong Zhong Lu
Suzhou Industrial Park
Suzhou Jiangau 2215021
P R China

APC India Pvt, Ltd.
187/3, 188/3, Jigani Industrial Area
Bangaldore, 562106
Kanataka
India

Importer s Name and Address:
American Power Conversion
Ballybritt Business Park
Galway, Irleland

5 Jan 04

5 Jan 04

992-0049

Ray S. Ballard Managing Director, EuropePlace:

Place:

EN60950; IEC60950; EN50091-1-1;
EN61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6, -4-11;
EN50091-1-2; EN55022

73/23/EEC; 89/336/EEC; 91/157/EEC;
92/31/EEC; 93/68/EEC

Uninterruptible Power Supply

SYAF8KI; SYAF8KRMI;
SYAF16RMI, SYAF16KXR9I

N. Billerica, MA
USA

Galway, Ireland


