
Fiche produit

Écran d’analyse clinique HP
Healthcare Edition HC241
Le compagnon des cliniciens pour des images homogènes et des
espaces de travail propres

Déployez un écran optimisé pour les
chambres des patients, les postes de
soins, les chariots médicaux et les
espaces publics avec HP HC241
Healthcare Edition. Il est conçu pour
garantir des procédures de
désinfection simples et répétables
après la prise en charge de chaque
patient et il est compatible DICOM
Partie 14  pour un affichage précis des
images médicales.

Améliorez la sécurité des patients

Préparez-vous pour le patient ou l’utilisateur suivant avec un écran et un socle  en option, qui peuvent être
désinfectés à l’aide de lingettes germicides.  L'écran est conforme à la norme CEI 60601-1-2: 2014  pour une
utilisation à proximité des patients et du personnel et la façade est certifiée IP 32  contre toute pénétration d’eau.

Une image précise dès la sortie de l'emballage

Contribuez à garantir un affichage précis et homogène des images entre les professionnels de santé et pour les
consultations des patients et la vérification des images sur l’écran compatible DICOM Partie 14.  Affichez davantage
et faites moins défiler sur l’écran WUXGA d'une diagonale de 24 pouces.

Créez un espace de travail performant pour les zones à trafic élevé
Fixez  des ordinateurs de bureau HP à l’arrière de l’écran pour une solution compacte et intégrée qui remplit
parfaitement son rôle dans les espaces partagés à l’activité intense comme les postes de soins ou points de suivi.
Montage  possible sur un chariot médical, au mur ou sur un bras avec le modèle VESA.

Fonctionnalités

Branchez des ordinateurs et des périphériques spécialisés avec les ports HDMI, DisplayPort™, VGA et USB.

Appuyez-vous en toute confiance sur un écran construit pour une longue durée de vie, ayant subi des tests
rigoureux et couvert par la garantie HP Zero Bright Dot.

Travaillez confortablement avec des paramètres réglables de hauteur, d'inclinaison et de rotation, disponibles sur le
socle nettoyable en option.

Soyez assuré que votre investissement informatique est couvert grâce à sa garantie standard limitée de trois ans
et au service Protection HP en option.
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Écran d’analyse clinique HP Healthcare Edition HC241 Tableau de spécifications

Type d'écran AHVA avec rétroéclairage LED

Luminosité 270 nits

Rapport de contraste 1000:1

Taux de réponse 14 ms gris à gris

Couleur du produit Blanc

Format de l'image 16:10

Résolution native WUXGA (1 920 x 1 200 à 60 Hz)

Résolutions prise en charge 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920
x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Fonctions d'affichage Antireflet; Sélection de la langue; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur

Commandes utilisateur Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Contrôle de l'image; Informations; Gestion; Menu; OK; Alimentation; Volume -; Volume +;
Commande d'alimentation; Contrôle des entrées; Contrôle du menu; Désinfection

Signal d'entrée 1 entrée DisplayPort™ 1.2 (avec prise en charge HDCP); 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP); 1 port VGA

Taille de l'écran (diagonale) 60,96 cm (24 pouces)

Taille de l’écran (diagonale, métrique) 61 cm (24 po)

Ports et connecteurs 3 ports USB 2.0 (2 en aval, 1 en amont)

Environnementale Température de fonctionnement: 5 à 35°C; 
Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation; 

Alimentation 100-240 V CA 50/60 Hz

Consommation électrique 35 W (maximum), 25 W (standard), 0,3 W (veille)

Dimensions 56,39 x 4,91 x 38,39 cm (Tête seule.)

Poids 4,75 kg

Fonctionnalités de sécurité physique Prêt pour verrou de sécurité

Certification et conformité CB; CCC; DICOM Part14; FCC; Certification Microsoft WHQL (Windows 10); UL; WEEE; CEI 60950; CEI 62368; CEL (China Energy Label) Niveau
3; CEI 60601-1-2; EN 60601-1-2; IP32 (avant)

Spécifications relatives à l’impact sur le
développement durable Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure

Contenu de l’emballage Cordon d'alimentation secteur; Câble DisplayPort™; Documentation; Câble HDMI; Câble USB; Câble VGA

Pixels par pouce (ppi) 94 ppi

Résolution du panneau 8 bits

Vertical viewing angle 178°

Horizontal viewing angle Horizontal 178°, vertical 178°

Rotation No swivel

Pivot No pivot

Plage de réglage en hauteur Pas de réglage de la hauteur

Montage VESA 100 mm

Traitement de l’écran Anti-reflets

Flicker-free Oui

Classe d'efficacité énergétique F
Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal) Jusqu'à 80 kHz

Fréquence de balayage de l'écran
(vertical) Jusqu'à 60 Hz

Espacement des pixels 0,27 mm
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Écran d’analyse clinique HP Healthcare Edition HC241

Accessoires et services (non inclus)

Kit de verrouillage de sécurité pour
ordinateur professionnel HP v3

Empêchez les intrusions dans le châssis et protégez à prix réduit votre ordinateur et votre écran
dans les espaces de travail et les lieux publics avec le kit de verrouillage d’ordinateur
professionnel HP v3.
Référence du produit: 3XJ17AA

Socle HP HC241

Déployez votre écran d'analyse clinique HP Healthcare Edition HC241 dans tout un éventail de
positions avec le socle HP HC241 blanc, pouvant être désinfecté à l'aide de lingettes
désinfectantes  pour garantir la sécurité du patient. Trouvez la position la plus confortable
grâce à aux réglages de hauteur, d'inclinaison et de pivot et au mode portrait.
Référence du produit: 4BX37AA

Support de montage pour écrans
d'ordinateurs HP

Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans
d'ordinateurs HP qui vous permet de fixer votre mini ordinateur de bureau ou votre HP
Chromebox. Ou sélectionnez un client léger HP directement derrière certains modèles d'écrans
HP Z et HP Elite.
Référence du produit: N6N00AA

Assistance matérielle HP pour écrans
standard, échange jour ouvré suivant
sur site, 3 ans

Bénéficiez pendant 3 ans d’une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un
technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à
distance.
Référence du produit: UD950E
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Écran d’analyse clinique HP Healthcare Edition HC241

Notes sur la description marketing

 Voir le guide de l'utilisateur pour des instructions sur le nettoyage.
 L’écran est un dispositif informatique à usage général et n'est pas conçu pour une utilisation à des fins de diagnostic, de soins, de traitements ou de prévention des maladies, ni pour d'autres conditions médicales.
 Le kit de socle HP HC241 est vendu séparément.
 Les résultats des tests IP 32 ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test ou de tout dommage accidentel est couvert par le service Protection HP

contre les dommages accidentels disponible en option. Consultez le guide de l’utilisateur pour les instructions de nettoyage.
 Kit de socle HC241 en option et support de montage d'ordinateur HP pour écrans requis pour fixer le mini-ordinateur de bureau HP, le HP Elite Slice, la mini station de travail HP Z2 ou le client léger HP. Accessoires et ordinateurs vendus

séparément. Consultez les caractéristiques techniques du produit pour la compatibilité exacte. Le matériel de montage VESA pour fixation murale ou sur bras est vendu séparément. Bras vendu séparément.
 La politique de HP en matière de pixels garantit qu'il n'y a aucun défaut de sous-pixel lumineux sur cet écran. Pour plus d'informations, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
 Les services Protection HP sont vendus séparément. Les niveaux de service et les temps de réponse proposés avec le service Protection HP peuvent varier en fonction de votre emplacement géographique. Le service prend effet à la date

d’achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables du prestataire de service ou indiquées au client
au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre
produit HP.
 

Notes sur les spécifications techniques

 Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.
 Verrou vendu séparément.

Inscrivez-vous pour les mises à jour hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme
constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent
document. Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. Pour consulter la liste
des accessoires fonctionnant à l’énergie solaire proposés par des fabricants tiers, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/options.
 
DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type-C™ est
une marque commerciale d’USB Implementers Forum.
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