
Fiche produit

Écran HP EliteDisplay E243p Sure
View 23,8"
Partagez votre espace, pas votre écran

Protégez instantanément les données
affichées avec l’écran HP EliteDisplay
E243p Sure View. Il s’agit de notre
premier moniteur de 23,8" de
diagonale doté d’un écran de
confidentialité intégré conçu pour
protéger vos données des regards
indiscrets.

Protégez vos contenus à l’écran sur simple pression d’une touche

Profitez d’une confidentialité instantanée dans les espaces de travail ouverts et découragez le piratage
visuel grâce à la technologie HP Sure View 3e génération intégrée . Pas de fixation, pas de remplacements,
pas de problèmes.

Conçu pour une flexibilité fonctionnelle

Profitez de la sophistication pratique d’un design avant-gardiste et élégant qui assure également votre
confort avec 4 types de réglages possibles : rotation, pivot, inclinaison et hauteur sur 150 mm.

Ne manquez aucun détail

Protégez votre écran des regards indiscrets sans sacrifier la netteté d’une résolution FHD 1 920 x 1 080
pour visualiser vos contenus, vos images et vos vidéos. Profitez de l’accroissement de productivité que
permet une installation multiécran  à la continuité quasi parfaite grâce au cadre à bords ultra-fins sur 3
côtés.

Fonctionnalités

Branchez les périphériques qui vous facilitent la vie grâce à toute une gamme de ports intégrés directement
à l’écran, aux formats VGA, HDMI, USB 3.0 et DisplayPort™ notamment.
Redonnez le sens du mot espace à votre espace de travail. Créez une solution plus efficace et compacte en
montant votre mini-ordinateur, votre client léger ou votre Chromebox HP compatible directement sur le
socle de colonne avec le support de montage pour PC HP B300.
Personnalisez votre environnement avec des accessoires HP en option. Libérez de l’espace sur votre bureau
à l’aide du bras pour un écran HP, installez une configuration multiécran grâce à l’adaptateur graphique USB
HP ou gagnez de la place sur le matériel audio en optant pour une barre de son HP S100.
Gérez les paramètres de votre écran avec HP Display Assistant. Redimensionnez rapidement les partitions
d’affichage pour travailler dans les différentes parties de l’écran; découragez le piratage en réduisant la
luminosité des écrans débranchés sans approbation.
Nos designs à faible teneur en halogène sont conformes aux exigences TCO Certified Edge d’efficacité
énergétique et de respect de l’environnement avec des certifications ENERGY STAR® et EPEAT® Gold.
Nous sommes à portée de clic ou d’appel. Travaillez en toute sérénité grâce à notre garantie standard
limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique.
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Écran HP EliteDisplay E243p Sure View 23,8" Tableau de spécifications

Type d'écran IPS avec rétroéclairage LED

Taille de l'écran (diagonale) 60,45 cm (23,8 pouces)

Angle de visualisation Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité 260 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique

Taux de réponse 14 ms gris à gris

Couleur du produit Noir et argent

Format de l'image 16:9

Résolution native FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Résolutions prise en charge 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640
x 480; 720 x 400; 800 x 600

Fonctions d'affichage Antireflet; Antistatique; Dalle BrightView; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED;
Commandes à l’écran; Rotation sur pivot; Plug and Play; Commutateur de mode confidentialité

Commandes utilisateur Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Contrôle de l’image; Informations; Contrôle des entrées;
Langue; Gestion; Menu; Moins; OK; Plus; Commande d’alimentation

Signal d'entrée 1 port DisplayPort™ 1.2 (avec prise en charge HDCP); 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP); 1 port VGA

Ports et connecteurs 3 ports USB 3.0 (1 en amont, 2 en aval)

Environnementale Température de fonctionnement: 5 à 35°C; Humidité en fonctionnement: 20 à 80 % HR

Alimentation Tension d’entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique 55 W (maximum), 50 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions 62 x 40 x 27,3 cm (Sans socle.)

Grammage 5,8 kg (Avec socle.)

Caractéristiques pour l'ergonomie Rotation sur pivot : 90°; Rotation : ±45; Inclinaison : de -5 à +22°
Fonctionnalités de sécurité
physique

Prêt pour verrou de sécurité

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Certification et conformité MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-
307; KC; KCC; NOM; SEPA; TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC

Spécifications d'environnement Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure

Contenu de l’emballage Cordon d’alimentation secteur; Câble DisplayPort™; Documentation; Câble HDMI; Câble VGA

Garantie Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans sur les pièces, la main d’œuvre et le service sur site le jour ouvré
suivant. Les conditions générales varient selon le pays. Soumis à certaines restrictions et exclusions.
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Écran HP EliteDisplay E243p Sure View 23,8"

Accessoires et services (non inclus)

Assistance matérielle HP pour écrans
standard, échange jour ouvré suivant
sur site, 5 ans

Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un
technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à
distance.
Référence du produit: U7935E
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Écran HP EliteDisplay E243p Sure View 23,8"

Notes sur la description marketing

 HP Sure View fonctionne en orientation paysage.
 Chaque écran est vendu séparément.
 Mini PC de bureau HP, Client léger et Chromebox vendus séparément et support de montage pour PC HP B300, également vendu séparément. Voir les caractéristiques techniques pour la compatibilité des produits.
 Vendu séparément
 Les modules d’alimentation, cordons d’alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l’achat ne soient pas à faible teneur en halogène.
 Homologation EPEAT® le cas échéant. L’homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site www.epeat.net pour connaître le statut d’homologation dans votre pays. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d’options des

fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l’adresse www.hp.com/go/options.
 Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations.

Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées au client au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut
octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

Notes sur les spécifications techniques

 Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.
 Verrou vendu séparément.
 Mode partage : 260 cd/m²; Mode confidentialité : 180 cd/m².
 Mode partage : 178° à la verticale, 178° à l’horizontale; Mode confidentialité : 178° à la verticale, 80° à l’horizontale.

Inscrivez-vous pour les mises à jour hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services
HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme
constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent
document. Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. Pour consulter la liste
des accessoires fonctionnant à l’énergie solaire proposés par des fabricants tiers, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/options.
 
ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées et
sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
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