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Station d’accueil SD4800P universelle USB-C avec vidéo triple et
60W PD – DP/DP/HDMI - Windows

Soyez trois fois plus productif avec un seul câble

K38249EU

Résumé

Tirez profit de la connectivité USB-C de votre ordinateur portable grâce à Kensington, référence en termes de
performance auprès des professionnels. La station d’accueil Kensington SD4800P USB-C universelle avec sortie
vidéo triple et alimentation vous permet de connecter jusqu’à trois écrans externes, de transférer des données à
une vitesse pouvant atteindre 10 Gbits/s et de configurer la bande passante. Avec un seul câble USB-C, vous
pouvez alimenter votre appareil mais aussi transférer des données audio et vidéo, entre autres. Profitez ainsi de la
technologie Plug and Play sur votre station d’accueil sans installer de pilote.  Ce produit convient parfaitement à
des professionnels qui utilisent le multitâche comme les graphistes, les web designers, les animateurs, les
ingénieurs, les analystes financiers, etc.

Description

• Idéal pour : ordinateurs portables et Ultrabook USB-C avec prise en charge de l’alimentation, et moniteurs
jusqu’à 4K

• Connectivité : mode alternatif USB-C

• Alimentation USB-C : prend en charge l’alimentation USB-C 3.0 (60 W pour le chargement d’un ordinateur
portable)

• Compatibilité : Windows 7 ou version ultérieure

• Nombre de moniteurs pris en charge : 3

• Ports vidéo : 1 port HDMI 2.0 et 2 ports DisplayPort++

• Résolution maximale prise en charge : 2 voies = trois écrans 1 920 x 1 080 à 60 Hz et 4 voies = trois écrans
3 840 x 2 160 à 30 Hz

• Installation Plug and Play ; aucun pilote ou téléchargement nécessaire

• Configuration système : prise en charge nécessaire, par l’appareil hôte, de l’alimentation et du mode alternatif
DisplayPort via USB-C

• Garantie: 3 ans

• La fonctionnalité Zéro encombrement permet de fixer la station à l’arrière d’un écran VESA®.

Détails de l'UVC

Profondeur 0
Longueur 0
Hauteur 0
Poids brut 0.00kg
Code barres 5028252526661
Quantité 1

Détails du PCB

Code barres 5028252526678
Quantité 0


